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ГАЗОАНАЛИЗАТОР WITT MAPY VAC
Поточный контроль O2 или O2/CO2 для трейсилеров и термоформеров

MAPY VAC - стационарный поточный газоанализатор для контроля модифицированной газовой среды (МГС/MAP)
на упаковочных машинах. Прибор измеряет концентрацию O2 либо O2/CO2 в каждой упаковке до её герметизации,
без разрушения упаковки.

Назначение и преимущества
• Контроль газовой среды в каждой упаковочной операции для повышения стабильности процесса.
• Анализ O2 или O2/CO2 непосредственно перед запайкой лотка или формируемой упаковки.
• Сокращение затрат на ручной контроль, брак и расход упаковочных материалов.
• Сенсорный экран, регистрация данных, USB и Ethernet для удобной эксплуатации и интеграции.
• Настраиваемые пределы для каждого газа, звуковая тревога и два беспотенциальных контакта.
• Корпус из нержавеющей стали; доступно исполнение Black Box без дисплея для автоматического управления

машиной.

Доступные опции
• Полностью автоматическая калибровка.
• Измерение состава и давления газа в буферной ёмкости.
• Настольный принтер, линейный регистратор и программное обеспечение GASCONTROL CENTER.
• Ethernet-кабели различной длины, мониторинг через веб-браузер и сообщения по электронной почте при тревоге.
• Комплект IP45 для повышенной защиты от воды.
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Технические данные
Параметр Значение

Модель MAPY VAC O2 или MAPY VAC O2/CO2

Применение Непрерывный контроль МГС/MAP на трейсилерах и термоформерах до герметизации
упаковки

Измеряемые газы O2 или O2/CO2 в смеси с N2; не для горючих, токсичных и коррозионных газов

Измерительные системы O2: циркониевый сенсор; CO2: инфракрасный сенсор; длительный срок службы

Диапазон измерения O2: 0-100 %; CO2: 0-30 % или 0-100 %, указывается при заказе

Шаг отображения При <10 %: 0,01 %; при ≥10 %: 0,1 %

Точность ±4 % относительно диапазона измерения

Производительность До 10 циклов в минуту

Рабочая температура От 0 до +40 °C

Подключения газа Газ анализа, калибровочный газ и смешивающий газ: шланг 6 мм; центральный вакуум:
шланг 8 мм

Калибровочный газ Около 5 л/мин; фактический расход зависит от установки

Сигналы тревоги 2 беспотенциальных контакта для минимального и максимального порогов, отдельно для
каждого газа

Интерфейсы RS-232, USB, RJ45 Ethernet FTP, аналоговый выход 4-20 мА или 0-10 В

Корпус Нержавеющая сталь, IP34; опциональный комплект IP45

Размеры и масса 208 × 242 × 481 мм без подключений; около 9,5 кг

Электропитание 230 В AC, 50/60 Гц или 110 В AC, 50/60 Гц; потребление 0,12 А при 230 В

Нормы ISO 9001, ISO 22000; CE: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU; EC 1935/2004 для пищевых
газов

Документ подготовлен по актуальному официальному даташиту WITT MFA10 - F01/6G от июля 2026 года.


