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ГАЗОАНАЛИЗАТОР WITT MFA 10.0
Переносной многокомпонентный газоанализатор на основе теплопроводности

MFA 10.0 - компактный переносной прибор для измерения до 14 комбинаций газов. Измерение основано на
теплопроводности, поэтому прибор особенно удобен для мобильного контроля и сервисного обслуживания
газосмесительных систем.

Назначение и преимущества
• Один прибор для измерения до 14 комбинаций бинарных газовых смесей.
• Анализ трёхкомпонентных смесей возможен, если два компонента имеют сходную теплопроводность, а третий

существенно отличается.
• Непрерывный контроль газовых смесей при совместной работе с газосмесительными системами.
• Сенсорный экран, встроенная клавиатура, память результатов, ведение данных о пользователях и продуктах.
• Контроль минимальных и максимальных пределов, два беспотенциальных сигнальных контакта.
• Корпус из нержавеющей стали IP54, лёгкая конструкция и длительный срок службы измерительной системы.

Исполнения и опции
• Базовые комбинации включают H2, He, CO2, Ar, CH4 и O2 в смесях с Ar, N2 или CO2, в зависимости от выбранной

конфигурации.
• Опционально: H2 в CH4, N2O в N2 и калибровка по газу заказчика.
• Ethernet-кабели различной длины.
• При работе с горючими газами их допускается комбинировать только с инертным газом; прибор не предназначен для

горючих газовых смесей.
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Технические данные
Параметр Значение

Модель Многокомпонентный газоанализатор MFA 10.0

Принцип измерения Теплопроводность; измерительная система с длительным сроком службы

Количество комбинаций До 14 комбинаций газов в зависимости от выбранной конфигурации

Диапазон измерений 0-100 %; CO2 в Ar: 0-50 %; Ar в CO2: 50-100 %

Точность <1 % от конечного значения диапазона измерений

Разрешение 0,01 %

Входное давление газа От 2,0 бар в динамике до 10 бар в статике

Расход газа 40-150 Нл/ч

Рабочая температура От -5 до +45 °C

Подключение газа Вход и выход: соединения WITTFIX 6 мм

Сигнальные контакты 2 беспотенциальных контакта для минимального и максимального значения; настройка для
каждого газа

Интерфейсы USB, RJ45 Ethernet, аналоговый выход 4-20 мА

Корпус Нержавеющая сталь, степень защиты IP54

Размеры и масса 240 × 330 × 300 мм, В × Ш × Г, без подключений; около 9 кг

Электропитание 100-230 В AC, 50-60 Гц; потребление 0,175 А при 230 В AC

Нормы ISO 9001; CE: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Документ подготовлен по актуальному официальному даташиту WITT MFA13 - I01/6B от февраля 2026 года.


