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ГАЗОАНАЛИЗАТОР С AWS3 
для O2, CO2 или O2/CO2

M
FA

14
 - 

B0
1/

6A
  С

ох
ра

ня
ет

ся
 п

ра
во

 н
а 

вн
ес

ен
ие

 и
зм

ен
ен

ий

Газосмесительные системы для контроля концентрации газа при различных техно-
логических процессах. Может быть также интегрирован в газовый смеситель. 
Для постоянного анализа из трубопроводов под давлением.
Анализ всех значимых параметров газовой смеси для эффициентного рабочего  
процесса. Предлагаются модели для одного или двух видов газа, O2 и CO2.

Преимущества

	● простое управление через сенсорный дисплей

	● стабильность и точность измерения благодаря 
компенсации давления

	● простота калибровки сенсора (ручное управление)

	● постоянный контроль установленных пороговых 
значений

	● при сбоях в работе или выходе за пороговые зна-
чения активируется сигнал тревоги и включается 
"сухой" контакт, останавливающий производство в 
целях предотвращения брака

	● простой в уходе и гигиеничный брызгозащищенный 
корпус из нержавеющей стали

	● соединение Ethernet для подключения к локальной 
сети

Опции

	● регистрация данных

	● сигналы через OPCUA и Modbus TCP

	● электронное сообщение (E-Mail) при регистрации 
ошибки или сбоя  

	● интегрированный анализ для газового смесителя:  
KM100-2ME, MG50-2ME, MG100-2ME  
и MG200-2ME

Принцип измерения

Вид газа Технология изме-
рения Диапазон измерения Воспроизводи-

мость Жизненный цикл

O2 поточный анализ Химический измери-
тельный элемент 0-100% ± 0,2% до 3 лет в воздушной 

среде

CO2
Инфракрасный изме-
рительный элемент

0-30% 
0-100% 

просьба указать
± 0,5% длительный
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Модель	 AWS3

Вид газов	 O2, CO2 или O2/CO2 
	 не подходит для применения с горючими, корродирующими  
	 или ядовитыми газами! 

Температура (газа/окружающей среды)	0 °C до +40 °C

Соединения на входе газа 
поточный контроль	 подключений для шланга (PK 6/4) 
калибровка (ручное управление)	 подключений для шланга (PK 6/4)

Входное давление  
P-версия	 1,5 бар.изб. – 10 бар.изб.

Калибровка по давлению 
расход газа	 1 л/мин  
	 реальный расход газа при калибровке зависит от оборудования. 
Длительность калибрования	 оптимально: 240 с/калибровка

Сигналы тревоги	 мин./макс. порговые значения для каждого вида газа с  
	 замыканием «сухого» контакта

Интерфейсы	 RJ45 Ethernet, FTP-сервер

Многоязычное меню	 различные языки

Корпус	 нержавеющая сталь, IP42

Вес	 15 кг

Размеры (HxBxT) 	 172 x 248 x 395 мм

Электропитание	 230 V AC 50 / 60 Hz 
	 110 V AC 50 / 60 Hz

Потребление тока	 230 V AC / 0,12 A

Нормы/Сертификаты	 Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001  
	 и ISO 22000 
	 Маркировка CE согласно: 
	 - ЭМС 2014/30/CE 
	 - директиве по низким напряжениям 2014/35/CE
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